
MOBILE
SERVICE

Ideale per ruote vetture, SUV e veicoli 
commerciali fino a 30”. 
Smontagomme che utilizza la tecnologia 
“Senza Leva” eliminando quindi 
completamente la fatica fisica e il rischio 
legato al danneggiamento di cerchi e 
pneumatici particolarmente delicati o difficili, 
e abbattendo contemporaneamente i tempi 
di lavoro su tutti i tipi di ruote di recente 
progettazione (dai low profile a tutti i run flat).

Ideal for car, SUV and commercial vehicle 
wheels up to 30”. 
Tyre changer that uses the “Without Lever” 
technology, completely eliminating, therefore, 
the physical effort and risk associated with 
damage to particularly delicate or difficult 
wheel rims and tyres, and simultaneously 
reducing working time on all types of recent 
design wheels (from low profile to all run-flat).
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Equilibratrice elettronica per ruote da vettura, furgoni e moto
Versione speciale per il servizio mobile. Si estrae dal portellone laterale 
e permette di lavorare comodamente all’esterno del furgone. Versione a 
lancio motorizzato azionato a leva, rilevamento automatico dimensioni ruota 
Autoselect. Freno di stazionamento ruota a leva.

Electronic wheel balancers for car, van and motorcycle wheels
Special version for mobile service. It can be extracted from the side door and 
allows working comfortably outside the van. Lever-actuated motorized spin version, 
Autoselect automatic wheel size detection. Lever operated clamping brake.

RICCA POSSIBILITÀ DI DOTAZIONE E 
PERSONALIZZAZIONE DELL’ALLESTIMENTO DEL 
FURGONE, PER RISPONDERE AD OGNI ESIGENZA.
MANY STANDARD AND CUSTOMISED VAN 
CONFIGURATIONS TO MEET EVERY NEED.

Massima ergonomia ed efficienza: si lavora all’esterno del furgone, con lo smontagomme stabilmente appoggiato al terreno e l’equilibratrice 
traslata all’esterno. Esattamente come essere nella propria officina.
Maximum ergonomics and efficiency: you work outside the van, with the tyre changer firmly resting on the ground and the wheel balancer moved 
outside. Exactly like being in your own workshop.

AUDAX M

1. Smontagomme “Senza leva”  “Without Lever” Tyre changer

MT 3000up VAN

2. Equilibratrice  Wheel balancer

Guarda il video

Whact the video

https://youtu.be/Wx7ZkGdRh-Q
https://youtu.be/Wx7ZkGdRh-Q


MOBILE SERVICE

http://www.youtube.com/user/MondolfoFerro www.facebook.com/MONDOLFOFERROofficial

Altezza da terra piano di carico (S): 
- Min. 540 mm – max. 600 mm a vuoto. 
- Min. 450 mm a pieno carico
Distanza max. tra fine paraurti e chiusura porta posteriore (K): 200 mm
Portata a pieno carico: 1000 kg
Loading bed height above ground (S): 
- Min. 540 mm – max. 600 mm without load.
- Min. 450 mm with full load
Max. distance between bumper end and rear door closure (K): 200 mm
Capacity with full load: 1000 kg

Dimensioni minime porta posteriore furgone:
- Altezza porta (H): 1280 mm 
- Larghezza porta (W): 1250 mm
- Lunghezza piano di carico (L): 2300 mm
Minimum dimensions of rear van door:
- Door height (H): 1280 mm 
- Door width (W): 1250 mm
- Loading bed length (L): 2300 mm
 
Dimensioni minime porta laterale furgone:
- Altezza porta: non vincolante
- Larghezza porta (P): 1000 mm
- Altezza da terra piano di carico: Min. 450 mm a pieno carico
Distanza max. tra portiera e slitta (B): 130 mm
Minimum dimensions of side van door:
- Door height: not binding
- Door width (P): 1000 mm
- Loading bed height above ground: Min. 450 mm with full load
- Max. distance between door and slide (B): 130 mm
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  Caratteristiche furgone  Van features

AUDAX M    

MT 3000up VAN

Lunghezza massima (A): 1807 mm
Larghezza massima (B): 821 mm
Altezza massima (H): 1249 mm
Maximum length (A): 1807 mm
Maximum width (B): 821 mm
Maximum height (H): 1249 mm

Lunghezza massima (A): 877 mm
Larghezza massima (B): 504 mm
Altezza massima (H): 450 mm
Maximum length (A): 877 mm
Maximum width (B): 504 mm
Maximum height (H): 450 mm

1. Ingombri minimi per posizionamento 
slitta fissa AUDAX M
Minimum overall dimensions for positioning 
the fixed slide of AUDAX M

2. Ingombri minimi per posizionamento 
slitta fissa MT 3000up VAN
Minimum overall dimensions for positioning 
the fixed slide of MT 3000up VAN

1 2

NEXION SPA - ITALY - Società unipersonale soggetta a direzione e
coordinamento di Minio srl - A sole shareholder Minio company
info@mondolfoferro.it - www.mondolfoferro.it

Ingombri  Overall dimensions

S

H

W

A B

H

A B

H

L’
az

ie
nd

a 
si

 ri
se

rv
a 

di
 m

od
ifi

ca
re

 le
 c

ar
at

te
ris

tic
he

 d
ei

 p
ro

do
tto

 in
 q

ua
ls

ia
si

 m
om

en
to

. 
Th

e 
co

m
pa

ny
 re

se
rv

es
 th

e 
rig

ht
 to

 m
od

ify
 th

e 
te

ch
ni

ca
l s

pe
ci

fic
at

io
ns

 o
f i

ts
 p

ro
du

ct
s 

at
 a

ny
 ti

m
e.

 
 

 
 

by
 M

ar
ke

tin
g 

- 
Co

d.
 D

PM
F0

00
33

5C
 -

 I-
UK

 -
 0

6/
20

21
.


